德国IRM光照培养箱
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产品特点

·微电脑PID智能控制，LCD超大液晶触摸屏，有定值运行和程序运行模式。

·采用进口高品质耐高温密封条，保证密封性，确保温度精度和稳定性。

·独特的风道结构，进口风机，确保最佳对流效果。

·采用进口压缩机和德国EMB散热风机、霍尼韦尔PT1000三芯高精度温度传感器。

·自动除霜或手动除霜。

·配备RS232通讯接口及警报输出端口。

·内腔经圆边处理，易于清洁。

·标配漏电开关、超温保护装置、压缩机过压保护、冷却风机过热保护、开门报警、停电报警、传感器报警等功能。

·配备进口带刹万向脚轮。

·三面光照设计,光照度五级可调,准确模拟白天黑夜环境.同时也可模拟自然界多方向光源。

·可选配红外CO2浓度监测与控制系统。
应用范围

适用于恒温试验﹑环境试验﹑低温培养﹑水体分析﹑BOD测定﹑微生物培养物质变性试验和培养基﹑血清﹑药物等物品的储存等，广泛应用于医疗卫生﹑生物制药﹑农业科研﹑环境保护等研究领域。
技术参数
	产品型号
	IFI300
	IFI450
	IFI800
	IFI1000

	控制方式
	平衡式

	控制器
	微电脑PID控制，LCD液晶显示

	运行模式
	定值模式，程序模式


	温度范围
	有光照10℃～65℃，无光照0℃～65℃

	温度显示精度
	0.1℃

	温度波动度
	±0.1℃

	光照强度
	0～25000LX ，五级可调（可定制0～30000LX）

	除霜方式
	自动/手动

	测试孔
	左右双测试孔（φ37）

	制冷功率
	270W
	320W
	380W
	450W

	加热功率
	2.2KW
	2.5KW
	3.1KW
	3.5KW

	内容积（约）
	310L
	462L
	835L
	1045L

	内部尺寸      W×D×H(mm)
	600×570×910
	610×660×1150
	1100×660×1150
	1280×710×1150

	外形尺寸      W×D×H(mm)
	780×910×1610
	790×990×1860
	1360×990×1860
	1540×1040×1860

	搁架(标配/最多)
	3/18
	4/23
	4/23
	4/23

	重量
	约189KG
	约260KG
	340KG
	400KG

	电源
	AC220V/2.5KW
	AC220V/3KW
	AC220V/3.5KW
	AC220V/4KW


